GERMARMNY

VISATZN
SL 70 NDV -4 Ohm

Art. No. 2274

Technizche Daten f Technical data

i Mennbelastharkeit
Rated power W
Musikbelastbarksit
Maximum power 15W
= Nennimpedanz Z
Mominal impedance £ 4 Ohm
Uherragungshersich
Freguency response 150-20000 Hz
Mittlerer Schalldmckpegel E7dB
T Mean sound prezsure level (1 W/l m)
Grenzanslenkumz
Excursion limit +/3 mum
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] Schwingspulendurchme sser
Woice coil diameter 15 mm
Wickelhihe
Height of winding 3 mm
Schallwandoffnung
Cutout diameter &3 mm
Gewicht netto
Met weight 006 ke
Gleichstromwidersiand Bde
D.C. resistance Rdc 3,6 Olim
Mechanischer Q-Faktor Qs
Mechanical Q factor Oms 518
Elekmischer (-Fakror Qes
Electrical C factor Cles 3.6
Gesamt-0)-Faktor (s
Total O factor Ots 212
Aguivalentes Lufmachgiebizkeitsvolumen
Vas
Equivalent volume Vas 0281
_ ) Effektive Membranflache 5d
Anschliissa 30205 mm (+) Effective piston arsa Sd 21,6 cm?*
Connections 30x05mm () :
Dynamizsche bewezte Masse Mms
Schnrizklasse Dynamically moved mass Mms 09g
Protective system IPF 45 *)

Amntriebsfakror Bxl
Temperaturbereich Force factor Bxl 1,18 Tm
Temperature range 40 ... 80°C



