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o145 Nennbelastbarkeit
Rated power 40 W
Musikbelastbarkeit
MMaximum powsr B0 W
Mennimpedarz £
Mominal impedance £ 8 Ohm
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He=sonance frequency fa 83 Hz
Magnetische Indultion
Magnetic induction 1T
I:nre-:cT‘r paciem Magnetischer Fluss
it s Magnatic flux 250 uWb
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Dueriny Dbpre Polplattenhdhea
i Height of front pole-plate 4 mm
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» bkl Schwingspulendurchmessar
Voice coil diametar 20 rmm
Wickelh&ha
Height of winding 55 mm
Schallwandéffnung
Cutout diamster 113 mm
Gewicht netto
Met weight 0,24 kg

Gleichstromwiderstand Rdc
D.C. resistance Rdc 7.7 Ohrmn

Mechanischer Q-Faktor Oms
Mechanical O factor Oms 3,52

Elektrizcher Q-Faktor Qas
Electrical O factor Ces 1,56

Gesamt-O-Fakior Ois
Total Q factor Ots 1,08

Aquivalentes
Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 7.7l
Equivalent volume Yas

Effeltive Membranfliche Sd
Effective piston area 3d 86,5 cme

Oynamische bewegte Masse Mms
Dynamically moved mass Mms 51qg

Antrisbafaktor Bxl
Force factor Bl 3,6 Tm

Schwingspuleninduktivitat L
Inductance of the woice coil L 0,8 mH



